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STAM

Chevilles métalliques pour matériaux creux

Solide



ALSAFIX PPU

  Description

La cheville STAM est une cheville métallique à expansion spécialement étudiée pour la fixation 
lourde dans les matériaux pleins et creux.
 
 Avantages

- Grâce à son expansion longue, la cheville STAM garantie des résistances élevées dans les 
matériaux creux (hourdis, brique creuse, parpaing) mais également dns les matériaux avec des 
résistances à la compression limitées (maçonnerie, silico-calcaire et béton C12/15).

- Sa rondelle de 24 mm permet une répartition oprimale de la charge.

- Le capuchon de protection empèche la pénétration de la poussière ou débris avant que l’expan-
sion et l’ancrage soit effectifs. 
 
- Le boulon en acier 8.8 optimise la capacité de chage en cisaillement. L’expansion quadruple 
permet une répartition de la charge sur l’ensemble de la partie expansée.

- Ancrage pré-assemblé pour une installation rapide et facile. 

- Convient également pour les fixations temporaires, la vis  est amovible. La partie expansée res-
tant dans le support.

 Méthode d’application

 Dimensions et conditionnements

SY70630 STAM 12-M8/55 50 400 8

SY70632 STAM 12-M8/60 50 400 10

SY70634 STAM 12-M8/75 50 400 11

SY70636 STAM 12-M8/90 50 400 13

SY70638 STAM 12-M8/120 40 320 11

Code Désignation kg/



ALSAFIX PPU

 Données techniques

L : longueur de la cheville
tfix : épaisseur max de la pièce à fixer
df : Diamètre du trou dans la pièce à fixer
Tinst : Couple de serrage
do : Diamètre de perçage
hef : Profondeur d'ancrage 
h1 : Profondeur minimum de perçage
Cmin : Distance minimum du bord
Smin : Distance minimum d'espacement 
Nrec : Charge maximale en traction (1kN = ± 100 kg)
Vrec : Charge maximale en cisaillement (1kN = ± 100 kg)



Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de 
l’évolution technologique et de la recherche entre la date d’émission de ce document et la date d’acquisition du produite ne pourra nous être opposée.
L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre, de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l’emploi envisagé.
En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant tout information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l’hypothèse où les indications dont il 
dispose lui semble devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.
ALSAFIX se réserve le droit de modifier et mettre à jour lesdites fiches techniques sans préavis. Les clients sont priés de vérifier qu’ils sont en possession de la dernière édition.
TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ DATE AVANT D’UTILISER LE PRODUIT

Produits associés


